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Fv. 3028 Haneholmveien 

1. Sammendrag 
Rapporten er en støyutredning for detaljregulering av gang- og sykkelvei 
langs fv. 3028 Haneholmveien etter retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442/2021, med tilhørende veileder M-2061. 
Rapporten vurderer støysituasjonen før og etter regulering. 

2. Innledning 
Asplan Viak er engasjert av Vestfold fylkeskommune til å bistå i arbeidet med detaljregulering av 
gang- og sykkelvei (GS-vei) i Sandefjord kommune. Hensikten med prosjektet er å bedre sikkerhet, 
fremkommelighet og attraktivitet for syklende og gående. Prosjektet omfatter en strekning på ca. 
2,7 km langs fv. 3028 Haneholmveien, sørvest for Sandefjord sentrum. Planområdet strekker seg 
fra krysset ved Store Berganveien i sør, til Kjellbergveien i nord. GS-veien planlegges på østsiden 
av Haneholmveien. Fartsgrensen på 40 km/t opprettholdes som i dag inkludert fartshumper. 
Denne rapporten er en støyvurdering iht. retningslinje T-1442/2021, med tilhørende veileder M-
2061. Planområdets lokasjon er vist i Figur 0-1. 

Det vises til vedlegg B for en forklarende oversikt over vanlige støyfaglige ord og uttrykk. 
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Figur 0-1: Planområdet er vist med blågrønn sirkel. 

  



Regelverk 4 

Fv. 3028 Haneholmveien 

3. Regelverk 

3.1. Retningslinje T-1442/2021 

3.1.1 Formål 
Gjeldende retningslinje er Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442/2021, heretter kalt T-1442, med tilhørende veileder M-2061.  

Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering og planlegging 
av det fysiske miljø som fremmer trivsel og bokvalitet, forebygger helsekonsekvenser av støy, 
samt ivaretar og utvikler gode lydmiljøer og stille områder.  

Retningslinjen skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av byggesaker etter plan- 
og bygningsloven. Retningslinjen gir anbefalte grenseverdier for støynivå utendørs, på fasade og 
på uteoppholdsarealer for støyfølsom bebyggelse. Retningslinjen gir også kvalitetskriterier for 
planlegging av ny støyfølsom bebyggelse og planlegging av støyende anlegg og virksomhet.  

Retningslinjen kommer til anvendelse ved: 

• Etablering av nye boliger eller annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i nærheten 
av støyende anlegg eller virksomhet. 

• Etablering av støyende anlegg eller virksomhet. 

• Utvidelse eller endring av eksisterende anlegg eller virksomhet, forutsatt at endringen 
krever ny plan eller søknad etter plan- og bygningsloven. 

3.1.2 Grenseverdier 
Boliger, fritidsboliger, helsebygg, skoler (barneskole, ungdomsskole, videregående skole) og 
barnehager omfattes av begrepet støyfølsom bebyggelse. Kontorer, næringsbygg eller 
skolebygninger for høyere utdanning omfattes ikke av disse grenseverdiene. 

Grenseverdiene er oppgitt for ulike parametere, der Lden i de fleste tilfellene benyttes for å 
kartlegge støy på et overordnet nivå. Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-
evening-night) med 5 dB/10 dB tillegg i kveldsperioden/nattperioden. Tidspunktene for de ulike 
periodene er:  

• dag: kl. 07-19  

• kveld: kl. 19-23 

• natt: kl. 23-07.  

Lden-nivået skal i kartlegging beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig 
støybelastning over et år. For grenseverdier gitt i utslippstillatelser eller forskrift kan ulike 
midlingstider gjelde. 
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T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. 
Kort oppsummert er retningslinjene slik:  

• Gul sone er en vurderingssone, hvor det må planlegges godt for å oppnå tilfredsstillende 
støyforhold.  

• Rød sone er i utgangspunktet ikke egnet for støyfølsom bebyggelse. Utbygging av 
støyfølsom bebyggelse i rød støysone bør ikke tillates utenfor prioriterte sentrums- og 
utviklingsområder angitt i kommuneplan. 

Gul og rød støysone skal beregnes som innfallende lydtrykknivå ved en mottakerhøyde på 4 
meter over terreng. For uteoppholdsareal beregnes støynivået i 1,5 meter høyde over bakken, 
eller over gulv på verandaer/balkonger o.l. Kriterier for soneinndeling er gitt i Tabell 0-1.  

Tabell 0-1: Kriterier for soneinndeling av gul og rød sone. 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå 
Utendørs støynivå, 
lørdag og søndag/ 

helligdag 

Utendørs 
støynivå i 

nattperioden kl. 
23 – 07 

Utendørs støynivå 
Utendørs støynivå, 
lørdag og søndag/ 

helligdag 

Utendørs  
støynivå i 

nattperioden kl. 
23 – 07 

Veg Lden > 55 dB  L5AF > 70 dB Lden > 65 dB  L5AF > 85 dB 

 

Ved planlegging av nytt støyende anlegg legges grenseverdiene i Tabell 0-2 til grunn. Dersom det 
planlegges avvik fra kvalitetskriteriene og grenseverdiene, skal dette synliggjøres og forklares, slik 
at kommunen kan ta stilling til om avvikene kan aksepteres. 

Tabell 0-2: Anbefalte grenseverdier ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, helsebygg, fritidsboliger, 
skoler og barnehager. Alle grenseverdier gjelder innfallende lydtrykknivå. Forutsetninger for beregning av grenseverdiene er gitt i 
veiledning til retningslinjen. 

Støykilde Støynivå utenfor 
vinduer i rom  
med støyfølsomt 
bruksformål og  
på stille del av 
uteoppholdsareal 

Støynivå utenfor 
soverom, natt kl. 23-07. 

Støynivå utenfor 
vinduer i rom  
med støyfølsomt 
bruksformål og  
på stille del av 
uteoppholdsarea
l dag og kveld, kl. 
07-23 

Støynivå utenfor 
vinduer i rom  
med støyfølsomt 
bruksformål og  
på stille del av 
uteoppholdsarea
l lørdager 

Støynivå utenfor 
vinduer i rom  
med støyfølsomt 
bruksformål og  
på stille del av 
uteoppholdsarea
l søn-/helligdag 

Veg Lden ≤ 55 dB L5AF ≤ 70 dB -   
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3.1.3 Endring og utbedring av eksisterende samferdselsanlegg 
I T-1442/2021 er det gjort et skille mellom «Nye samferdsanlegg» og «Endring og utbedring av 
eksisterende anlegg». Nye samferdsanlegg defineres som helt nye anlegg, eller tiltak på 
eksisterende anlegg som øker støynivået med 3 dB eller mer. Med endring og utbedring av 
eksisterende anlegg menes alle tiltak der endringen gir en økning i støynivå på 1-2 dB. Forskjellen 
mellom disse to er at endringer av eksisterende anlegg åpner for en større grad av kost/nytte-
vurdering mht. støytiltak. Ambisjonen er like fullt å sikre tilfredsstillende støyforhold på eiendom 
og fasade, og skjerming nærme støykilden skal prioriteres. 

For tiltak på eksisterende anlegg som ikke øker støynivået, er det ikke nødvendig å gjøre 
avbøtende tiltak. 

3.1.4 Bygg- og anleggsstøy 
Å planlegge arbeidene på en måte som gir minst mulig støyulemper for beboerne i nabolaget er 
en viktig forutsetning for å kunne redusere støyplage. Erfaring viser at forutsigbarhet, god 
informasjon til og åpen dialog med naboer er avgjørende for å forebygge og redusere støyplage 
for naboer til bygge- og anleggsområder. Boliger ligger tett på planområdet, og det anbefales å 
utarbeide støyprognoser i forkant av byggestart. Det vises til retningslinje T-1442/2021 kapittel 6, 
med veileder M-2061, for utfyllende informasjon om behandling av bygge- og anleggsstøy. 

3.2. Prosjektets vurderingskriterier  
På basis av kapittel 3.1.3, er det anbefalt prosjektspesifikke vurderingskriterier, angitt i dette 

avsnittet. Det skal vurderes behov for lokale støytiltak for eksisterende boliger dersom: 

• Bolig i regulert situasjon har fasadestøynivå over grenseverdi i tabell 2 i retningslinje T-

1442/2021, og støynivået øker med 1-2 dB eller mer som følge av reguleringsplanen.  
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4. Forutsetninger og metode 

4.1. Generelt 
Støy er beregnet ved hjelp av programmet Cadna A 2024 etter Nordisk metode for beregning av 
vegtrafikkstøy. I foreliggende rapport er det beregnet høyeste fasadenivåer for Lden. Fasadenivåer 
gir en større nøyaktighet enn støysonene. 

Tabell 0-3 Beregningsforutsetninger oppsummert. 

Beregningshøyde støysonekart iht. T-1442 4 meter 

Beregningshøyde for uteoppholdsareal på bakkeplan 1,5 meter 

Oppløsning støysoner 5 x 5 meter 

Refleksjoner 2. ordens 

Marktype terreng Myk (absorberende) 

Marktype vann Hard (reflekterende) 

Lydabsorpsjonskoeffisient bygninger 0,21 

Lydabsorpsjonskoeffisient støyskjermer, loddrette fjellskjæringer 0,21 

 

 

4.2. Vegtrafikk 
Underlagsdata for vegtrafikk er hentet fra NVDB1 og er vist i Figur 0-2 og Tabell 0-4. Trafikktallene 
er oppdatert på bakgrunn av trafikktellinger i 2023/2024. For støyberegningene er disse tallene 
framskrevet til år 2044 basert på prognoser for trafikkfremskrivning2 fra Transportøkonomisk 

 

1 Nasjonal vegdatabank 
2 TØI rapport 1824/2021 og TØI rapport 1825/2021 
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Institutt (TØI). Dette er i tråd med Klima- og Miljødepartementets anbefaling i T-1442 om at 
støyberegninger skal utføres for en trafikkmengde framskrevet 10-20 år fram i tid.  

 

Figur 0-2: Oversikt over trafikksituasjonen, se trafikktallene i Tabell 0-4. 

 

A 

B 

D 

F 

E 

C 
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Tabell 0-4: Underlagsdata for vegtrafikk 

Støykilde Dagens situasjon 2024 Fremskrevet situasjon 2044 Fartsgrense 

ÅDT* 
Kjt./døgn 

TA* 
% 

ÅDT* 
Kjt./døgn 

TA* 
% 

Km/h 

A Fv 3028 Haneholmveien 600 4 700 4 30 

B Fv 3028 Haneholmveien 600 7 700 7 30-40 

C Kv 12600 Haukeveien** 1250 3 1450 3 40 

D Fv 3028 Haneholmveien 1650 3 1950 3 40 

E Fv 3028 Kjellbergveien 3100 7 3650 7 40 

F Kv 17500 Kjellbergveien** 1450 12 1700 12 40 

*TA er tungtrafikkandel, angitt i prosent av ÅDT (årsdøgntrafikk) 

** Estimert basert på trafikktellinger i Haneholmveien og i Kjellbergveien. 

Tabell 0-5 viser prosentvis fordeling av trafikken gjennom døgnet for veger i gruppe 1, gruppe 2 og 
gruppe 3. Fordelingen er hentet fra M-128/2014 (utgått veileder til T-1442) og gruppe 2 er 
vurdert representativ for vegene. 

Tabell 0-5: Døgnfordeling av vegtrafikk. 

 

 

  

Periode Gruppe 2 

Dag (kl. 07 – 19) 84 % 

Kveld (kl. 19 – 23) 10 % 

Natt (kl. 23 – 07) 6 % 
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5. Resultater 
 

Tabell 0-6 viser beregnede støysonekart og fasadenivåer for aktuelle situasjoner. 

Tabell 0-6: Beregnede støysonekart. 

Vedlegg Ber.år Ber.høyde Ber.param. Kommentar 

X001-X003 2024 4 meter Lden Dagens situasjon 

X101-X103 2044 4 meter Lden Referansesituasjon 

X201-X203 2044 4 meter Lden Regulert situasjon, beregningshøyde iht. T-1442. 

X301-X303 2044 1,5 meter Lden Regulert situasjon, illustrerer støy på 
uteoppholdsarealer på bakkeplan. 

 

5.1. Referansesituasjon (X101-X103) 
Referansealternativet er sammenligningsgrunnlaget for å vurdere om planen medfører en økning 
i støynivå for eksisterende bebyggelse ved planområdet. Situasjonen beregnes for eksisterende 
vei, men med fremtidig trafikk.  

5.2. Regulert situasjon (X201-X203 og X301-X303) 
Det er beregnet endring i støynivå mellom regulert situasjon og referansesituasjonen. Planen 
endrer ikke trafikken, og trafikktallene er de samme i regulert situasjon og i referansesituasjonen.  
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Figur 0-3: Rødt bygg illustrerer Kjellbergveien 8, som skal rives for å gi plass til ny geometri. 

 

Bolig i Kjellbergveien 8 skal rives for å gi plass til ny geometri, se Figur 0-3. Boliger som ligger i gul 
støysone og samtidig får økt støynivå på 1-2 dB eller mer som følge av ny plan:  

• Totalt antall boliger: 2 stk. 

 
Boligene skal vurderes for om det er behov for lokale støytiltak i byggeplanen for 
uteoppholdsplass og innendørs støynivå. Adresseliste med de aktuelle boligene er listet i vedlegg 
A. 
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6. Konklusjon 
Det er utført vurderinger etter retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2021, med veileder M-2061. Beregninger viser at 2 bygg med støyfølsomt bruksformål skal 
vurderes videre for lokale støytiltak i byggeplanfasen. 

Adresseliste med de aktuelle boligene er listet i vedlegg A. 
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Kilder 
 

[1] Klima- og miljødepartementet, T-1442/2021, «Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging» 

[2] Miljødirektoratet, M-2061, «Veileder til retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging» 

[3] Norsk Standard, NS 8175:2012, «Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike 
bygningstyper» 
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Vedlegg A – Adresseliste 
Tabell 0-7 viser oversikt over boliger med fasadenivå over grense for gul støysone og som samtidig 
får en økning i støynivå på 1-2 dB eller mer som følge av ny plan. Bygningene i tabellen skal 
befares og vurderes for lokale tiltak i forbindelse med byggeplanfasen. Boliger har krav til både 
innendørs støynivå og støynivå på uteoppholdsplassen.  

Tabell 0-7: Adresseliste for boliger som skal vurderes for lokale støytiltak. Støynivå i tabellen er avrundet til nærmeste 
heltall. Boliger i denne tabellen er også markert i støykartene. 

Nr 
Bygnings-
nr.   

Gnr Bnr Adresse   

Fasadenivå, 
Lden (L5AF) 

Referanse 
2044 

Fasadenivå, 
Lden (L5AF) 

Regulert 
2044 

Bygningstype 

1 162479784 120 12 Haneholmveien 2* 59 (80) 59 (80) 111 Enebolig 

2 162479814 120 219 Kjellbergveien 6* 58 (76) 59 (76) 111 Enebolig 

* Fasader mot nord får størst økning i støynivå grunnet ny geometri og rivning av bygg i Kjellbergveien 8.  
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Vedlegg B - Definisjoner, begrep mht. støy 
Begrep  Parameter  Forklaring  

A-veid lydtrykknivå  dBA  Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve A.  Veiekurve A er 
en standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet for ulike 
frekvenser ved lavere og midlere lydtrykknivå. A-kurven framhever 
frekvensområdet 2000 - 4000 Hz. Lydtrykknivå er den korrekte betegnelsen for 
alle dBA-verdier, men i daglig språk brukes ofte støynivå.  

A-veid, ekvivalent 
støynivå for dag-
kveld-natt  

Lden  A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB / 5 
dB ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: kl. 
07-19, kveld: kl. 19-23 og natt: kl. 23-07. Lden er nærmere definert i EUs 
rammedirektiv for støy, og periodeinndelingene er i tråd med anbefalingene her. 
Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet beregnes som årsmiddelverdi, det vil 
si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. For grenseverdier gitt i 
retningslinje eller forskrift kan ulike midlingstider gjelde.  

A-veid, ekvivalent 
støynivå for dag  

Lday  A-veiet ekvivalentnivå for dagperioden fra kl. 07-19  

A-veid, ekvivalent 
støynivå for kveld  

Levening  A-veiet ekvivalentnivå for kveldsperioden fra kl. 19-23  

A-veid, ekvivalent 
støynivå for natt  

Lnight  A-veiet ekvivalentnivå for nattperioden fra kl. 23-07  

Ekvivalent støynivå  Lp,Aeq,T  Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå for varierende støy over en bestemt 
tidsperiode T. Ekvivalentnivå gjelder for en viss tidsperiode T, f.eks. ½ time, 8 
timer, 24 timer.   

Idrettsanlegg    Anlegg for organisert idrett.  
Ved utredning av støy fra idrettsanlegg kan grenseverdier for  
nærmiljøanlegg eller støyende virksomhet (industri) benyttes.  

Impulslyd    Impulslyd er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund. 
Definisjonen av impulslyd i retningslinjen er i tråd med definisjonene i ISO 1996-
1:2003. Det er her tre underkategorier av impulslyd:  
«high-energy impulsive sound»: skyting med tunge våpen, sprengninger og 
lignende  
«highly impulsive sound»: for eksempel skudd fra lette våpen, hammerslag, bruk 
av fallhammer til spunting og pæling, pigging, bruk av presslufthammer/-bor, 
metallstøt fra skifting av jernbanemateriell og lignende, eller andre lyder med 
tilsvarende karakteristikker og påtrengende karakter.  
«regular impulsive sound», eksemplifisert ved slaglyd fra ballspill (fotball, 
basketball osv.), smell fra bildører, lyd fra kirkeklokker og lignende.   
For vurdering av antall impulslydhendelser fra industri, havner og terminaler iht. 
tabell 1 og tabell 2 i T-1442/2021 er det hendelser som faller inn under 
kategorien «highly impulsive sound» som skal telles med. Ved mer detaljert 
vurdering etter ISO 1996-1:2003 og Nordtest-metode NT ACOU 112 bør all 
impulslyd tas i betraktning.  

Innfallende 
lydtrykknivå  

  Innfallende lydtrykknivå er lydnivå når det kun tas hensyn til direktelydnivået, og 
ser bort fra refleksjon fra fasaden på den aktuelle bygning. Refleksjon fra andre 
flater skal imidlertid  
regnes med.  

Lydeffektnivå  LW  Samlet lydenergiutstråling pr. tidsenhet fra en lydkilde.  

Lydnivå  Lp  Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller beregnet i desibel.  

Maksimalt lydnivå  LAI,max  
  
LAF,max  
  

LAImax er A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant «Impulse» på 35 ms.   
LAFmax er A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms.   
LASmax er A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant «Slow» på 1 s (1000 ms).   
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Begrep  Parameter  Forklaring  

LAS,max  
  
L5AF  
  
L5AS  

L5AF er det A-veide nivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms som overskrides 
av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk 
maksimalnivå mht. antall hendelser.  
L5AS er det A-veide nivå målt med tidskonstant «Slow» på 1 s som overskrides av 
5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk 
maksimalnivå mht. antall hendelser.  

Merkbar endring i 
støynivå  

  Endring i tidsmidlet støynivå på 3 dB eller mer.  

Nærmiljøanlegg    Anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet. De etableres gjerne, 
men ikke utelukkende, i forbindelse med skoleanlegg, i tilknytning til 
idrettsarenaer eller i bomiljøer. Denne typen anlegg er uteområder som skal 
være fritt allment tilgjengelig og beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet.    

Rentone    Lyd som kun inneholder en frekvens kalles rentone.  

Stille side    En stille side er en side av bebyggelsen som har støynivå som ikke overskrider 
grenseverdiene i tabell 2 i T-1442/2021 uten at det er gjort tiltak på eller ved 
fasade. Stille side kan oppnås ved plangrep, bygningsplassering eller ved 
skjerming nært kilden.    

Dempet fasade    En dempet fasade er en støyeksponert fasade som etter skjerming på eller ved 
fasaden får et støynivå utenfor åpningsbart vindu og/eller balkongdør som ikke 
overskrider grenseverdiene i tabell 2 i T-1442/2021.    

Støyeksponert 
fasade  

  En støyeksponert fasade er en fasade med støynivå som overskrider 
grenseverdiene i tabell 2 i T-1442/2021.    

Støy    Støy er uønsket lyd og er regnet som forurensning iht. Forurensningsloven § 6 
andre ledd.   

Sumstøy    Samlet støybelastning der et mottakerpunkt er utsatt for støy fra flere kilder. 
Kalles også flerkildestøy.  

Uteoppholdsareal    Defineres i byggteknisk forskrift (TEK17) § 8-3 som et areal som etter sin funksjon 
skal være egnet for  
rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper og ha tilstrekkelig størrelse. 
Uteoppholdsareal skal plasseres og utformes slik at god kvalitet oppnås, 
herunder i henhold til  
sol- og lysforhold, støy- og annen miljøbelastning.  

Stille 
uteoppholdsareal  

  Et stille uteoppholdsareal har støynivå som ikke overskrider grenseverdiene i 
tabell 2 i T-1442/2021. Uteoppholdsarealet skal være vurdert som egnet for bruk 
og opphold for beboerne.  
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Støynivå (Lden):

 >  55 dB
 >  60 dB
 >  65 dB
 >  70 dB

Bygningsinndeling:

 Bolig
 Fritidsbolig
 Overnatting
 Undervisning
 Helse
 Annen bebyggelse

Objekter:

 Eksisterende støyskjerm
 Ny støyskjerm
 Topp eksisterende voll
 Topp ny voll
 Fjellskjæring

Revisjon Revisjonen gjelder
  
    
    

 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Fv. 3028 Haneholmveien
Detaljreguleringsplan
Regulert situasjon, fremtidig trafikk for år 2044.

Beregnet støysoner Lden 4.0 meter over terreng, oppløsning 5 x 5 meter.
Oppløsning rutenett: 200 X 200 m.

Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv
SRV JM EE 628710-24
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